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HOJA DE SEGURIDAD
FOAM CLEANER No Acido

SECCION |. DATOS GENERALES

Fecha de ultima actualizacion: Enero de 2009
Fecha de elaboracion: Mayo de 1985
Fabricante: Administracion y Desarrollo de Energia, S.A.

Ruiz Cortines No. 340 Pte. Col. Mitras Centro C.P. 64460 Monterrey, N.L.
01(81) 8044-0322, 8346-8016 Fax 8333-2856 info@adesamex.com.mx

En caso de emergencia comunicarse: SETIQ, Tels: 01-800-00-214-00 o 01-555-915-88 DF o con el fabricante

SECCION Il. DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA

Nombre comercial: FOAM CLEANER No acido

Clave: AD-FCD

Uso: Solucion concentrada para la limpieza de serpentines de serpentines de equipos de aire
acondicionado y refrigeracion, no acido, alta espuma y accion desengrasante.

SECCION lIl. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA

Grado de Riesgo de la Sustancia Quimica (NFPA)

Valoracion Escala Equipo de Proteccion Personal
0 = Minimo ==
Salud = 3 1 = Ligero y‘
Fuego = 0 2 = Moderado j
Reactividad= 1 3 = Serio
Especial = basico 4 = Severo
Ingredientes Peligrosos No. CAS LMPE mg/m?® LPE IPVS mg/m* Grado de riesgo
ppt ct SIR
Hidréxido de sodio 50% 1310-73-2 2 2 ND 250 301
Lauril sulfato de sodio 151-21-3 ND ND ND ND 120

LMPE- Limite permitido de exposicion laboral, PPT-ponderado en el tiempo (TLV-TWA), CT- corto tiempo (TLV-STEL)
LPE- Limite de exposicion permitido en el aire (OSHA/PEL)
IPVS- Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IDLH)

SECCION IV. PROPIEDADES FISICO-QUiMICAS

Punto de Ebullicion: 74.6°C

Densidad especifica: 1.13 g/lcm® a 25°C
Solubilidad en agua: 12.7 mL/100 mL H20 a 25°C
Apariencia y Color: Liquido blanco

Explosividad: No explosivo

Cianuros: < 0.11 mg/Kg

Sulfuros: 440 mg/Kg

pH: 11.45






